
仕様書 

 

１ 納品場所 

福岡県福岡市博多区吉塚本町 13番 47号 福岡県国保会館４階及び７階 

 

２ 物品について 

（１）４階シュレッダー（１台） 

項番 大分類 小分類 条件 

1 基本機能 寸法 W500×D600×H850mm程度 

屑箱容量 90L以上 

電源 AC100V 

投入幅 310mm以上 

2 細断機能 細断枚数 最大 45枚以上 

細断寸法 細断屑のサイズが 100㎟程度であること 

細断可能物 PPC 用紙・ホッチキス・クリップが細断可

能であること 

細断速度調整 投入枚数に応じて、自動的に細断速度を変

更すること 

細断屑ならし ローリングリベラー等により細断屑を自

動で均等にならす機能を有すること 

オートスタート 

オートストップ 

投入口に細断対象物を用意すると自動で

細断を開始し、細断物がなくなると一定時

間で運転を停止すること 

自動停止 能力以上の細断対象物を投入し、紙詰まり

が発生した場合、自動的に運転を停止さ

せ、詰まった紙を引き抜きやすくなるよう

に投入口の隙間が自動的に広がる機能を

有すること 

屑箱管理 屑箱の容量が一定量に達すると自動的に

運転を停止すること 

３ 安全機能 安全機能 運転時に扉を開けると自動的に運転を停

止すること 

４ その他 持ち運び シュレッダー下部にローラーが設置され

ており、容易に持ち運び可能なこと 

  



（２）７階シュレッダー（１台） 

項番 大分類 小分類 条件 

1 基本機能 寸法 W500×D600×H850mm程度 

屑箱容量 90L以上 

電源 AC100V 

投入幅 310mm以上 

2 細断機能 細断枚数 最大 70枚以上 

細断寸法 細断屑のサイズが 180㎟程度であること 

細断可能物 PPC用紙・ホッチキス・クリップ・CD・DVD・

FD・MOが細断可能であること 

細断速度調整 投入枚数に応じて、自動的に細断速度を変

更すること 

細断屑ならし ローリングリベラー等により細断屑を自

動で均等にならす機能を有すること 

オートスタート 

オートストップ 

投入口に細断対象物を用意すると自動で

細断を開始し、細断物がなくなると一定時

間で運転を停止すること 

自動停止 能力以上の細断対象物を投入し、紙詰まり

が発生した場合、自動的に運転を停止さ

せ、詰まった紙を引き抜きやすくなるよう

に投入口の隙間が自動的に広がる機能を

有すること 

屑箱管理 屑箱の容量が一定量に達すると自動的に

運転を停止すること 

３ 安全機能 安全機能 運転時に扉を開けると自動的に運転を停

止すること 

４ その他 持ち運び シュレッダー下部にローラーが設置され

ており、容易に持ち運び可能なこと 

 

３ 保証について 

1年間の保証を付けること。 

 

４ 納期限について 

令和７年８月８日（金）まで 


